
ALO Center AB
Industrivägen 10
SE-792 32 Mora Sweden
电话:	 +46 250 94900
传真:	 +46 250 18332
邮箱: 	info@aloteknik.se   www.aloteknik.se

文档编号:	 B127 	
版本:	 1
日期:	 2012-12-16	
页码:	 1(1)	
撰稿:	 PL	
审稿:	 PL

ALO 127

ALO 127
环形焊接根带张力测试机

技术规格: 

最大根带宽度: 	 67 毫米	 2.6 英寸

最大根带厚度: 	 1,6 毫米	 0.06 英寸

重量:	 90 公斤	 198 磅

气压:	 6.3 巴 	 91 帕/平方英寸

电压: 	 220 VAC, ± 10%, 单项,    50 - 60 Hz ± 1%

空间要求 (长 x 宽 x 高):          350 x 820 x 1350 毫米, 13.8 x 32.3 x 53 英寸

ALO127
该设备是为了能够快速，简易及安全地测试环形焊接根带张力而设计的。

ALO 127为铝制框架，该框架可以安装在墙上,桌上或者其它类似的地方。
该框架拥有一个易打开的保护罩。	
	
该设备适用于1200毫米长的焊接根带，根带的两端位于两个固定的装置
中。根带弯曲地套在一个气动轮上，并通过一个电动马达的驱动而绕着轮
子上下来回扯动。

一旦根带由于疲劳而被扯断，则循环自动停止。进给的数值或者循环来回
的数值会显示在一个计数器上。  


