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ALO 带自动扣锁卷材中心盘

技术规格 90915   90916 
扩展尺寸	(外直径):  320 毫米   450 毫米

高度 (不包括把手) 25 毫米   40 毫米 
重量:  2,25 公斤   3,5 公斤 
客户可与ALO协商，定制特殊规格的中心盘。

ALO	卷材中心盘

该新型的卷材中心盘有一个灵巧的锯条
末端扣锁装置。收料时,其可确保带锯
条末端固定；放料接近尾声时，该扣锁
会自动松开带锯条末端。

该中心盘适用于所有ALO带锯条卷材
机，且可以通过活动刚节轻易展开，当
中心盘展开时可将其把手收起；卸载
时，可轻易提起把手，进行折叠。

该扣锁装置由耐磨材料所制并由一个插
销固定，其可以根据中心盘顺时针或者
反时针的转动方向轻易地翻转安装。

除了活动刚节及扣锁，该中心盘由耐磨
的轻质塑料所制。与旧式的卷材中心盘
相比，其可以更加容易地被提起，移
动。

卓越性能
•	 其扣锁装置确保了在收料时带锯条的末端可以被固定；放料时，扣锁可自动松开。
•	 适用于ALO所有带可移动卷材中心盘的卷材设备。
•	 当带锯条沿顺时针或者逆时针方向卷绕时，可以根据所需，将其扣锁卸下并翻转其方

向。
•	 轻质，方便收起及移动。
•	 便于操作，可迅速地完成带锯条的装卸。 
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